


Хранение 
Если не планируется использование изделия в течение длительного периода времени:  
Очистить изделие от остатков снега и грязи, для предупреждения образования ржавчины 
покрыть все металлические части изделия тонким слоем масла или средством для 
защиты от коррозии. Поместить изделие в чистое, сухое, проветриваемое помещение.  
Хранить продукцию необходимо в закрытых или других помещениях с естественной 
вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем 
на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не 
выше +40°С и не ниже -50°С, относительной влажности не более 80% при +25°С, что 
соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89. 
Транспортировка 
При транспортировании изделия в кузове машины принять меры для предотвращения его 
случайного опрокидывания.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекручивать и не пережимать кабель питания, находящийся 
между пусковым выключателем и эл. двигателем изделия. Для облегчения 
транспортирования изделия рекомендуется снять верхнюю часть рукоятки управления. 
Также предусмотрено снятие нижней части рукоятки управления. Перед перемещением 
изделия с одного очищаемого участка на другой выключить эл. двигатель и отсоединить 
вилку кабеля питания от сетевой розетки. Транспортировать продукцию можно любым 
видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением 
изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-
активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке 
хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89. 
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